Liniowy High Bay GLARE

Karta katalogowa produktu

GL-GLARE-50W-605M-840-D

Zastosowanie

Zaktady przemystowe
Magazyny

Obiekty sportowe
Garaze i parkingi
Obiekty handlowe

Cechy produktu

IP66,IKO8

Parametry

Ogodlne

Kod produktu

Kod Rodziny

Kod barwy
Whbudowany zasilacz
Producent zasilacza
Sterowanie

Klasa ochronnosci
Stopien ochrony
Odpornos¢ na uderzenia
Kolor

Elektryczne
Napigcie znamionowe
Czestotliwos¢ sieciowa

Ochrona przed przepigciami

* tolerancja mocy +5%

** tolerancja strumienia $wietlnego 10% w temp. otoczenia 25°C
zmiana zakresu przy uzyciu czujnikow

*ok ok

Elegancki wyglad
Niski UGR- UGR<20
Dostepne sterowanie : 1-10V, Dali, czujnik mikrofalowy, PIR
Katy rozsytu $wiecenia 15 °, 30 °, 60 °, 90 °, asymetryczny

GL-GLARE-50W-605M-840-D
GLARE

840

Tak

MOSO

DALI

| klasa ochronnosci

IP66

IKO8

Czarny

100-240 VAC
50/ 60 Hz
4KkV linia-linia 6kV linia-ziemia

Globus

lighting

Swietine

Moc znamionowa *
Strumien $wietlny oprawy**
Wydajnos¢ oprawy **
CRI/Ra

Temperatura barwowa
Barwa swiatta

Kat rozsytu

Pozostate
Waga

Zywotno$é LED @Ta=25°C

Sposob montazu

Zakres temperatur otoczenia
Mechaniczne

Materiat obudowy

Materiat klosza

Wymiary (mm)

KKK

50 W

7 000 Im

140 Im/W

>80

4000 K
Neutralna biata
60°

2.0£0.3 kg
54000 h -L90
82 000 h -L80
131000 h -L70

Sufitowy/ zwieszany

-30°C to + 50°C

Stop aluminium

Soczewka PC + szkto hartowane 4mm

377 x 113 x 118 mm






